PRUFPROTOKOLL Sartscher

Warehouse

Artikelnummer: 110350WS002 Sprache | Language ®ODE OQEN QFR ONL QEs OrL
Interne Belegnummer: 1016395 Seriennummer: 8102919759 Datum: 15.04.24
Geratezustand: Bemerkungen / Remarks:

Neuwertig | unbenutzt
Beschadigt (leicht) | technisch berpriift
Beschadigt (Kratzer/Dellen) | technisch dberpriift

Gebrauchsspuren (leicht) | technisch Gberpriift

OECOO0

Gebrauchsspuren | technisch tberpriift

Produktspezifische Informationen

VDE Priifung durchgefiihrt: [=] 1A [] NeN [ ] NICHT NOTWENDIG
Auf Vollstandigkeit gepriift: [=] 1A [] NEIN

Auf Funktion gepriift: [=] 1A [] NEIN

Gerat gereinigt: [=] A [] NEIN

Verpackung:

D Originalverpackung
E Originalverpackung (Beschadigt)

D Transportverpackung (keine Originalverpackung)
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VDE Priifung | Hinweis: Das Gerat wurde seit der Priifung nicht in Betrieb genommen

Prufprotokoll fur die Prufung instandgesetzter elektrischer Gerate

und Wiederholungsprufung gemaf DIN VDE 0701-0702
Auftrag Nummer: 1016395
Auftraggeber (Kunde): Auftragnehmer:
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Stralle
33154 Salzkotten

Gerateart: Spulmaschine GS Hersteller: Bartscher Type: 110350

E350 LPR

Ident-. Nr.: 8102919759 Schutzkl.: SK'|

Heizleistung [W]: 3.5 kW Schutzleiterlange (m): 5 m Prifdatum: 15.04.2024
Priifung nach DIN VDE 0701-0702

Besichtigung:

[OK'] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse 1)

[OK'] Gehause und mechanische Teile in Ordnung

[OK'] Isolierteile in Ordnung

[OK'] Gerate-Anschlussleitungen einschlieRlich Steckvorrichtungen mangelfrei
[OK ] Aufschriften vorhanden bzw. vervollstandigt, Typschild korrekt

[OK' ] Sonstiges

Sicherheitsmesssungen Messwert Grenzwert OK
Schutzleiterwiderstand [Q] 0.062 Ohm max 0.300 Ohm OK
Isolationswiderstand LN-PE [MQ] >20.00 MOhm | min 0.30 MOhm OK

Isolationswiderstand LN-leitfahige Teile [MQ]
Ersatzableitstrom [mA]

Berlhrungsstrom [mA]

Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]

Differenzstrom [mA] 2.22 mA max 3.50 mA OK
Funktionstest OK
Funktionsmessungen L1 L2 L3
Spannung [V] 225V oV oV
Strom [A] 9.83 A 0.00 A 0.00 A
Leistung [W] 2172 W oW oW
Funktions- und Sicherheitspriifung méngelfrei OK

Bemerkung zur Prifung:

GemalR Unfallverhitungsvorschrift BGV A3:
Prufintervall: 12 Monate

Nachster Priiftermin: 15.04.2025

Verwendete Messgerate

Fabrikat Typ

SAFETYTEST SAFETYTEST 3N/3LN/1N/1L SN: D0000108
Unterschriften

Prifer: MSI Verantwortlicher Unternehmer:

Ort: Salzkotten Datum:15/04/2024 | Ort: Datum: 15/04/2024
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